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Alüminyum sektörünün köklü 
markalarından SSG Alüminyum, 
1994 yılında bünyesinde oluşturduğu 
Termorad markasıyla radyatör 
sektörüne yenilikçi bir adım attı. 
Kurulduğu ilk günden itibaren klasik 
panel radyatör anlayışını değiştirmeyi 
kendisine ilke edinen Termorad; 
dekorasyona eşlik eden tasarım 
ürünleri, sektöre yön veren bakış 
açısı ve alüminyum sektöründeki 
güçlü referansıyla kısa süre içerisinde 
sektöründe kendisine güçlü bir yer 
edinmeyi başardı.

Alüminyum sektörünün köklü 
markalarından SSG Alüminyum, 
1994 yılında bünyesinde 
oluşturduğu Termorad 
markasıyla radyatör sektörüne 
yenilikçi bir adım attı. 
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Özellikle gelişen dünya pazarında 
yeni nesil ürünlerin sürdürülebilir bir 
gelecek için doğaya uyumlu olması 
gerektiği bilincinde olan Termorad, 
bu bağlamda yapmış olduğu Ar-Ge 
çalışmaları neticesinde Türkiye’nin 
ilk ve tek çevreci alüminyum panel 
radyatör üreticisi olmayı da başardı. 
Gerek enerji verimliliği, gerek çevreci 
üretim felsefesiyle hiçbir detayı 
atlamayan Termorad, alüminyum 
panel radyatör sektörüne getirmiş 
olduğu yeniliklerle uluslararası marka 
olma yolunda kararlı adımlar atmakta 
olup, dekorasyona eşlik eden 
sımsıcak çözümleriyle çalışmalarına 
devam etmektedir.
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• Üretim felsefesine bağlı Ar-Ge yatırımları yapmak ve sürekli yenilikçi ürünler geliştirmek.

• Teknolojik gelişmeleri takip ederek sektöre yön verebilecek yeni fikirleri üretmek.

• Tüm üretim süreçlerinde en yüksek verimliliği sağlamak.

• Markanın kurulu üretim kapasitesini ve SSG Alüminyum referansını en iyi şekilde kullanmak.

• Tüm çalışanların ve müşterilerin en üst seviyede memnuniyetini sağlamak.

Termorad başta Türkiye olmak üzere 
bulunduğu coğrafyada en değerli ve 
en çok tercih edilen alüminyum panel 
radyatör üreticisi olmayı amaçlamakta ve 
bu misyona ulaşabilmek için belirlediği 
hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam 
etmektedir.

Misyon
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6 Termorad, küresel pazarda ortaya koyduğu değerler ile 
sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih 
edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve 
insana duyarlı, milli alüminyum panel radyatör üreticisi 
olmayı hedeflemektedir. Sahip olduğu vizyonu marka ve 
sektöre faydalı olabilmek adına belirli başlıklar altında 
toparlamıştır.

Vizyon

• Sürdürülebilir büyüme trendi.

• Örnek hizmet anlayışı.

• Yaygın satış ve dağıtım ağı.

• Sadık müşteri anlayışının geliştirilmesi.

• Kendini geliştiren ve katma değer oluşturmayı hedefleyen personel anlayışı.

• Modern yönetim ilkelerini benimsemiş profesyonel yönetim.
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Termorad, bir kurum olarak saygın ve güvenilir olmaya, 
kazanılmış değerleri korumaya, dünya standartlarında 
çalışmaya, dünya ve Türk kamuoyuna karşı yüksek 
sorumluluk anlayışını bir an bile unutmamaya bağlı 
olduğunun bilincindedir. Bu nedenle “Hizmette ve 
Üretimde Kalite” sloganını içten benimsemiş, bu konuda 
her zaman öncü ve yol açıcı olmuştur.

Değerler ve İlkeler

Dürüstlük
Tüm faaliyetlerinde, devlete, müşteriye, paydaşa, personele, ortağa, alt ve yan sanayiye daima dürüst davranmak.

Çevreye Saygı
Tüm faaliyetlerinde doğayı korumaya özen göstermek.

Çalışanları Gözetmek
Her koşulda kurum içi sosyal dengeyi korumak.

Öncelikli Müşteri
Müşteri isteklerini öncelikle yerine getirmek.

Her Koşulda Kalite
Kaliteyi daima ön planda tutmak, müşteri verilenle yetinse ve memnun olsa bile, daima daha iyisini üretmeye çalışmak.

Katılımcı Yönetim
Çalışanların karar alma süreçlerine katılımını sağlamak.

Başarıyı ve Başarısızlığı Paylaşmak
Kurumsallaşmış bir yapı olarak ekip çalışmasını önce tutmak, kârı, zararı kısacası başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak.
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Bulunduğu coğrafyanın en büyük alüminyum panel radyatör 
üreticisi olma misyonuyla çalışmalarına devam eden 
Termorad, üretimini Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden 
biri olan Konya’da 10.000 m2 kapalı alan üzerine kurulu 
modern tesislerinde entegre yapısı, ev dekorasyonuna 
estetik katan ürün gamı ve SSG Alüminyum referansıyla 
üretimine tam kapasite devam etmektedir.

Üretim Tesisi
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İleri teknolojiyi kullanarak katma değer odaklı, çevre 
dostu yalın üretim teknikleri ile en kaliteli ürün ve hizmeti, 
rekabetçi maliyetler ile piyasaya sunan Termorad, üretim 
felsefesinde hiçbir basamağı atlamıyor. Sürekli değişen 
ve gelişen dünya pazarında güçlü ve kalıcı bir yere 
sahip olabilme misyonuyla da Ar-Ge yatırımlarını üretim 
felsefesine sadık kalarak sürdürüyor.

Üretim Felsefesi
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TERMÜRÜNLER
Panel radyatörler, mimari tasarıma ve dekorasyona en zor uyum gösteren sabit parçalar olarak biliniyor. Genellikle tek renk ve 
tek tipte üretilmeleri, yerlerinin değiştirilememesi, eşyalarla uyum şansının olmaması gibi nedenlerle panel radyatörler evlerin 
estetikten uzak bir objesi olarak görülüyor. 

Termorad ise sahip olduğu estetik ürün grubuyla bu konuda sektöre farklılık katıyor ve panel radyatör tercihinde mekanlara 
derinlik ve bütünlük sağlarken, tasarımda da zevkli bir dokunuş yakalamayı sıcacık çözümleriyle mümkün kılıyor.



TERM



ALEOS SERİSİ 
“Sıcacık Bir Düşüncenin Eseri”





18

Termorad ürün grubunun en klasik ürünü olan ALEOS, üretiminde 
kullanılan alüminyum malzeme sayesinde doğaya saygılı, sağlıklı, 
uzun ömürlü ve sıcacık bir düşüncenin eseri olarak evlerinizi 
süslüyor. Alışılagelmiş panel radyatörlerin dışındaki yapısı ve renk 
seçenekleriyle iç mimari kompozisyonlarınıza yeni fikirler eklemenize 
yardımcı olurken, 80 mm dilim genişliği ve 40 mm derinliği sayesinde 
dekorasyon portföylerinize zenginlik katıyor. 

ALEOS

RAL9016
Opak Beyaz

RAL1013
Krem

RAL7045 
Texture Gri

Açık
Budak

Koyu
Budak

RENK SEÇENEKLERİ

MaunKiraz
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Aleos Serisi’nin dar alanlar (kapı arkası, kolon üstü vb.) için geliştirdiği 
MINALEOS, minimalist karakteri 50 mm dilim genişliği ve 36 mm 
derinliği ile yer problemini ortadan kaldırarak mekanlarınız için sıcacık 
çözümler sunuyor. Dar alanlar için sunduğu maksimum dilim sayısıyla, 
ısınma problemini minimuma indiriyor.

MINALEOS

RENK SEÇENEKLERİ

RAL9010
Kırık Beyaz

İnox Serisi Özel 
Renk





Ege ve Akdeniz iklimlerinden ilham alan ve bu bölgeler için 
tasarlanan ALEOS + sahip olduğu ergonomik yapısı ve teknik 
özellikleriyle Aleos Serisi’nin en yeni üyesi olarak karşımıza çıkıyor. 
100 mm dilim genişliği ve 36 mm derinliği ile farklı ebatlarda ısınma 
seçenekleri sunan ALEOS + özellikle tasarlandığı Ege ve Akdeniz 
bölgelerinin tesisat yapısıyla mükemmel bir uyum sergileyerek, 
evinizin iklimini korumaya devam ediyor.

ALEOS+
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RENK SEÇENEKLERİ

RAL9010
Kırık Beyaz

İnox Serisi Özel 
Renk
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Radyatör Modeli

Branşman Ekseni (B)

Duvar Eksen Arası (C)

Duvar Radyatör Önü (D)

Askı Ekseni (E)

Zemin - Konsol Alt Noktası (F)

Dilim Kalınlığı (DK)

Dilim Genişliği (DG)

Genişlik (L)

Askı Arası (G)

Radyatör Yüksekliği (A) - 35 mm

68 mm / 48 mm

98 mm / 78 mm

Radyatör Yüksekliği (A) - 195 mm

H (Radyatör Yerden İstenilen Yüksekliği) + 70 mm

40 mm

80 mm

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 80 mm) + 5 mm (3-37 Dilim)

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 80 mm) - 80 mm (3-37 Dilim)

ALEOS (ALS)

ALEOS
AB

F
E

L
GC

D

DK DG

H

Model
Tipi

Askı
Ekseni (E)

ALS 375 375 145
ALS 450 450 220
ALS 525 525
ALS 600 600
ALS 750 750
ALS 825 825
ALS 900 900

ALS 1000 1000
ALS 1300 1300
ALS 1600 1600
ALS 1900 1900
ALS 2200 2200

295
370
520
595
670
770

1070
1370
1670
1970

340
415
490
565
715
790
865
965

1265
1565
1865
2165

1 dilim kCal / Watt
56 / 65
67 / 78
78 / 91

90 / 104
113 / 131
124 / 145
136 / 158
152 / 177
201 / 234
253 / 294

1 dilim kCal / Watt
75 / 87

90 / 104
105 / 122
120 / 139
151 / 175
166 / 193
182 / 212
203 / 237
270 / 314
340 / 395

308 / 358
365 / 424

413 / 481
491 / 571
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AB

F
E

L
GC

D

DK DG

H

Radyatör Modeli

Branşman Ekseni (B)

Duvar Eksen Arası (C)

Duvar Radyatör Önü (D)

Askı Ekseni (E)

Zemin - Konsol Alt Noktası (F)

Dilim Kalınlığı (DK)

Dilim Genişliği (DG)

Genişlik (L)

Askı Arası (G)

Radyatör Yüksekliği (A) - 40 mm

75 mm / 55 mm

98 mm / 78 mm

Radyatör Yüksekliği (A) - 195 mm

H (Radyatör Yerden İstenilen Yüksekliği) + 70 mm

36 mm

50 mm

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 50 mm) + 5 mm (5-60 Dilim)

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 50 mm) - 50 mm (5-60 Dilim)

MİNALEOS (MLS)

MİNALEOS

Model
Tipi

Askı
Ekseni (E) 1 dilim kCal / Watt1  dilim kCal / Watt

MLS 375 375 145
MLS 450 450 220
MLS 525 525
MLS 600 600
MLS 750 750
MLS 825 825
MLS 900 900

MLS 1000 1000

MLS 1250 1250

295
370
520
595
670
770

1020

335
410
485
560
710
785
860
960

1210
MLS 1100 1100 8701060

32 / 37
38 / 44
44 / 51
50 / 58
61 / 71
67 / 78
73 / 85
80 / 93

88 / 102
99 / 115

40 / 47
48 / 56
55 / 64
63 / 73
77 / 90
84 / 98

91 / 106
101 / 117
110 / 128
124 / 145
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Radyatör Modeli

Branşman Ekseni (B)

Duvar Eksen Arası (C)

Duvar Radyatör Önü (D)

Askı Ekseni (E)

Zemin - Konsol Alt Noktası (F)

Dilim Kalınlığı (DK)

Dilim Genişliği (DG)

Genişlik (L)

Askı Arası (G)

Radyatör Yüksekliği (A) - 40 mm

75 mm / 55 mm

98 mm / 78 mm

Radyatör Yüksekliği (A) - 195 mm

H (Radyatör Yerden İstenilen Yüksekliği) + 70 mm

36 mm

100 mm

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X100 mm) + 5 mm (3-30 Dilim)

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X100 mm) - 100 mm (3-30 Dilim)

ALEOS + (ALS+)

ALEOS +
AB

F
E

L
GC

D

DK DG

H

Model
Tipi

Askı
Ekseni (E)

ALS+ 375 375
ALS+ 450 450
ALS+ 525 525
ALS+ 600 600
ALS+ 750 750
ALS+ 825 825
ALS+ 900 900

ALS+ 1000 1000

ALS+ 1600 1600

145
220
295
370
520
595
670
770

1370

335
410
485
560
710
785
860
960

1560
10701260ALS+ 1300 1300

1 dilim kCal / Watt
55 / 64
65 / 75
74 / 87
84 / 98

103 / 120
112 / 131
122 / 142
134 / 156
171 / 199
207 / 241

1 dilim kCal / Watt
69 / 80
81 / 95

94 / 109
106 / 123
130 / 151
141 / 164
153 / 178
169 / 196
215 / 250
260 / 303

ALS+ 1900
ALS+ 2200

1900
2200

1860
2160

1670
1970

243 / 282
279 / 324

305 / 355
350 / 408
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28EVENOSEVENOS SERİSİ 
“Sıcacık Zarafet”



29EVENOS
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Mekanlarınız için şık ve estetik bir görünüm oluşturarak konforlu ısınma 
imkanı sağlayan EVENOS; 1 dilim yerine 2 dilim sığan ince yapısıyla 
yüksek ısıl güç kullanımını zarafetiyle sunuyor. 40 mm genişliği ve 60 
mm derinliği ile ihtiyaca uygun tip ve ölçü seçenekleri ile mekanlarınız 
için optimum çözümler sağlıyor.

EVENOS

RAL9016
Opak Beyaz

RAL1013
Krem

RAL7045 
Texture Gri

Açık
Budak

Koyu
Budak

RENK SEÇENEKLERİ

MaunKiraz
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Minimalizme tutkuyla bağlı olanların gözlerini alamayacağı bir 
tasarım olan EVENOS SLIM, tıpkı serisinin ilk ürünü gibi 40 mm dilim 
genişliğinin yanı sıra 40 mm derinliği ile zarafeti gözler önüne sererken; 
içinizi ısıtan anlara mümkün olan en kısa sürede geçiş yapmanızı 
sağlıyor. Kübik tasarımı, iki ayrı renk seçeneği ile iç mimaride sadeliği 
ve zarafeti tercih eden ailelerin bir parçası oluyor.

EVENOS SLIM

RENK SEÇENEKLERİ

RAL9010
Kırık Beyaz

Mat
Eloksal
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EVENOS + ince, asil ama bir o kadar da sıcak kanlı... 40 mm dilim 
genişliği, 80 mm dilim derinliği ile ilk bakışta Evenos serisindeki 
modelleri ile benzer görünse de etrafına bir volkan kadar ısı yayıyor. 
Yüksek kalori değerleri sayesinde ortamın ısınma süresini minimalize 
ederken 7 farklı renk seçeneği ile alışılagelmişin dışında bir 
dekorasyona ev sahipliği yapmanızı sağlıyor.

EVENOS+

RAL9016
Opak Beyaz

RAL1013
Krem

RAL7045 
Texture Gri

Açık
Budak

Koyu
Budak

RENK SEÇENEKLERİ

MaunKiraz
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Radyatör Modeli

Branşman Ekseni (B)

Duvar Eksen Arası (C)

Duvar Radyatör Önü (D)

Askı Ekseni (E)

Zemin - Konsol Alt Noktası (F)

Dilim Kalınlığı (DK)

Dilim Genişliği (DG)

Genişlik (L)

Askı Arası (G)

Radyatör Yüksekliği (A) - 40 mm

90 mm / 70 mm

120 mm / 100 mm

Radyatör Yüksekliği (A) - 195 mm

H (Radyatör Yerden İstenilen Yüksekliği) + 70 mm

60 mm

40 mm

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 40 mm) + 5 mm (8-75 Dilim)

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 40 mm) - 40 mm (8-75 Dilim)

EVENOS (EVN)

EVENOS
AB

F
E

L
GC

D

DK DG

H

Askı
Ekseni (E)

EVN 375 375 145
1 dilim kCal / Watt

37 / 43
EVN 450 450 220
EVN 525 525
EVN 600 600
EVN 750 750
EVN 825 825
EVN 900 900

EVN 1000 1000
EVN 1100 1100

44 / 51
51 / 60
59 / 68
74 / 86
81 / 95

89 / 104
100 / 116
111 / 129

295
370
520
595
670
770
870

EVN 1250 1250 127 / 1481020

335
410
485
560
710
785
860
960

1060
1210

1 dilim kCal / Watt
46 / 54
55 / 64
65 / 75
74 / 86

93 / 108
103 / 120
113 / 131
126 / 147
140 / 163
161 / 188

Model
Tipi
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Radyatör Modeli

Branşman Ekseni (B)

Duvar Eksen Arası (C)

Duvar Radyatör Önü (D)

Askı Ekseni (E)

Zemin - Konsol Alt Noktası (F)

Dilim Kalınlığı (DK)

Dilim Genişliği (DG)

Genişlik (L)

Askı Arası (G)

Radyatör Yüksekliği (A) - 42 mm

80 mm / 60 mm

100 mm / 80 mm

Radyatör Yüksekliği (A) - 195 mm

H (Radyatör Yerden İstenilen Yüksekliği) + 70 mm

40 mm

40 mm

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 40 mm) + 5 mm (8-75 Dilim)

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 40 mm) - 40 mm (8-75 Dilim)

EVENOS SLIM (EVN S)

EVENOS SLIM

AB

F
E

L
GC

D

DK DG

H

Model
Tipi
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EVENOS+
AB

F
E

L
GC

D

DK DG

H

Radyatör Modeli

Branşman Ekseni (B)

Duvar Eksen Arası (C)

Duvar Radyatör Önü (D)

Askı Ekseni (E)

Zemin - Konsol Alt Noktası (F)

Dilim Kalınlığı (DK)

Dilim Genişliği (DG)

Genişlik (L)

Askı Arası (G)

Radyatör Yüksekliği (A) - 40 mm

100 mm / 80 mm

140 mm / 120 mm

Radyatör Yüksekliği (A) - 195 mm

H (Radyatör Yerden İstenilen Yüksekliği) + 70 mm

80 mm

40 mm

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 40 mm) + 5 mm (8-75 Dilim)

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 40 mm) - 40 mm (8-75 Dilim)

EVENOS + (EVN+)

Model
Tipi
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40EXTENEXTENS SERİSİ 
“Soğuk Mevsimlerin Sıcacık Hayali”



41EXTEN
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Soğuk bölgelerde ısı verimliliğini arttırmak ve üst düzeye taşımak için 
tasarlanan EXTENS, sahip olduğu 80 mm’lik dilim aralığı ve 70 mm 
derinlik ölçüsüyle ısınma probleminin çözümünü bir hayal olmaktan 
çıkarıyor. Üretiminde kullanılan alüminyum sayesinde uzun ömürlü ve 
çevre dostu bir karaktere sahip olan EXTENS, ısıyı homojen bir şekilde 
dağıtırken, mekanlarınız için oluşturduğunuz sıcacık çözümlerinizde 
başrol sahibi oluyor.

EXTENS

RAL9016
Opak Beyaz

RAL1013
Krem

RAL7045 
Texture Gri

Açık
Budak

Koyu
Budak

RENK SEÇENEKLERİ

MaunKiraz
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Güç ve konforun temsilcisi EXTENS+, sahip olduğu 80 mm dilim 
aralığı ve 105 mm derinlik ölçüsüyle Extens serisinin en geniş dilim 
ve derinlik özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Sahip olduğu ısıtma 
gücü ile soğuk bölgelerde ısı verimliliğini maksimum seviyeye taşırken, 
kutuplarda bile başarıyla kullanılabileceğini tüm detaylarıyla gözler 
önüne seriyor.

EXTENS+

RAL9016
Opak Beyaz

RAL1013
Krem

RAL7045 
Texture Gri

Açık
Budak

Koyu
Budak

RENK SEÇENEKLERİ

MaunKiraz
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Radyatör Modeli

Branşman Ekseni (B)

Duvar Eksen Arası (C)

Duvar Radyatör Önü (D)

Askı Ekseni (E)

Zemin - Konsol Alt Noktası (F)

Dilim Kalınlığı (DK)

Dilim Genişliği (DG)

Genişlik (L)

Askı Arası (G)

Radyatör Yüksekliği (A) - 35 mm

95 mm / 75 mm

132 mm / 112 mm

Radyatör Yüksekliği (A) - 195 mm

H (Radyatör Yerden İstenilen Yüksekliği) + 70 mm

70 mm

80 mm

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 80 mm) + 5 mm (3-37 Dilim)

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 80 mm) - 80 mm (3-37 Dilim)

EXTENS (EXN)

EXTENS
AB

F
E

L
GC

D

DK DG

H
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Radyatör Modeli

Branşman Ekseni (B)

Duvar Eksen Arası (C)

Duvar Radyatör Önü (D)

Askı Ekseni (E)

Zemin - Konsol Alt Noktası (F)

Dilim Kalınlığı (DK)

Dilim Genişliği (DG)

Genişlik (L)

Askı Arası (G)

Radyatör Yüksekliği (A) - 40 mm

112 mm / 92 mm

165 mm / 145 mm

Radyatör Yüksekliği (A) - 195 mm

H (Radyatör Yerden İstenilen Yüksekliği) + 70 mm

105 mm

80 mm

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 80 mm) + 5 mm (3-37 Dilim)

Bütün Model Tiplerinde (Dilim Sayısı X 80 mm) - 80 mm (3-37 Dilim)

EXTENS + (EXN+)

EXTENS +

AB

F
E

L
GC

D

DK DG

H

Model
Tipi

Askı
Ekseni (E) 1 dilim kCal / Watt 1 dilim kCal / Watt

EXN+ 375 375 145
EXN+ 450 450 220
EXN+ 525 525
EXN+ 600 600
EXN+ 750 750
EXN+ 825 825
EXN+ 900 900

EXN+ 1000 1000

295
370
520
595
670
770

EXN+ 1300 1300
EXN+ 1600 1600
EXN+ 1900 1900
EXN+ 2200 2200

1070
1370
1670
1970

81 / 94
96 / 111

111 / 129
126 / 146
156 / 181
171 / 198
185 / 216
205 / 239
265 / 309
326 / 379

102 / 118
121 / 140
140 / 162
159 / 184
196 / 228
215 / 250
234 / 272
259 / 301
335 / 389
412 / 479

387 / 451
450 / 523

490 / 569
569 / 662

335
410
485
560
710
785
860
960

1260
1560
1860
2160



48PETSAPETSA SERİSİ
“İçinizi Isıtan Dokunuş”
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Panel radyatör üretiminde yeni bir çağ başlatan Termorad, iç 
mekanlarınızın estetik görünümüne sıcacık çözümler sunabilmenin 
yanı sıra 11 farklı yükseklik seçeneği ile banyolarınıza konfor sağlayan 
PETSA ürünüyle banyolarınızın daha iyi ısınmasına dekoratif bir bakış 
açısı sunuyor.

PETSA

RENK SEÇENEKLERİ

RAL9016
Opak Beyaz

RAL1013
Krem

RAL7045 
Texture Gri

Mat
Eloksal
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Petsa ailesinin en ince temsilcisi olan PETSA SLIM, zarif ve ince 
düşünülmüş banyolar için maksimum ısınma çözümleri sunarken, 
dekorasyona eşlik eden şık tasarımı ve incecik yapısıyla ihtiyacınız olan 
sıcaklığı banyonuza taşıyor.

PETSA SLIM
RENK SEÇENEKLERİ

RAL9010
Kırık Beyaz

İnox Serisi Özel 
Renk

Parlak
Eloksal
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Termorad; alüminyuma kattığı estetiği, havlupan ürünleriyle de 
banyonuzda gözler önüne sermeye devam ediyor. Özgün tasarımı 
ve satine eloksalın vermiş olduğu kadife dokunuşu ile PETSA+ 
banyonuzda içinizi ısıtan şık çözümler sunarken, dekorasyonunuza da 
eşlik etmeyi ihmal etmiyor.

PETSA+

Satine
Siyah

Satine
Şampanya

RENK SEÇENEKLERİ

RAL9010
Kırık Beyaz





56

PETSA

Radyatör Modeli

Duvar - Branşman Arası (D)

Branşman Kalınlığı (DB)

Dilim Kalınlığı (DK)

Branşman Ekseni (B)

Genişlik (C)

55 mm - 80 mm

25 mm

16 mm

460 mm

485 mm

PETSA (PTS)

A

C
B

D

D
B

D
K

Model
Tipi Yükseklik (A)

kCal / Watt kCal / Watt
PTS 5 / 7 685

PTS 5 / 9 905

PTS 5 / 11 1070

PTS 5 / 13 1290

PTS 5 / 15 1510

PTS 5 / 17 1700

460 485

460

460

460

460

460

485

485

485

485

485

297 / 345

371 / 431

448 / 521

527 / 613

611 / 710

699 / 812

365 / 425

458 / 532

533 / 644

653 / 760

758 / 882

869 / 1011

PTS 5 / 8 800 460 485 334 / 388 411 / 478

PTS 5 / 10 1000 460 485 409 / 476 505 / 587

PTS 5 / 12 1200 460 485 487 / 566 603 / 701

PTS 5 / 14 1400 460 485 569 / 661 705 / 820

PTS 5 / 16 1600 460 485 654 / 761 813 / 946
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Radyatör Modeli

Duvar - Branşman Arası (D)

Branşman Kalınlığı (DB)

Dilim Kalınlığı (DK)

Branşman Ekseni (B)

Genişlik (C)

55 mm - 80 mm

25 mm

22 mm

460 mm / 560 mm

485 mm / 585 mm

PETSA Slim (PTSS)

PETSA SLIM
A

C
B

D

D
B

D
K

PTSS 5 / 7
PTSS 5 / 9

PTSS 5 / 11
PTSS 5 / 13
PTSS 5 / 15
PTSS 5 / 17

Model
Tipi

PTSS 6 / 7
PTSS 6 / 9

PTSS 6 / 11
PTSS 6 / 13
PTSS 6 / 15
PTSS 6 / 17

Yükseklik (A)

700
900

1100
1300
1500
1700
700
900

1100
1300
1500
1700

460 485
460
460
460
460
460

485
485
485
485
485

kCal / Watt
270 / 315
340 / 395
413 / 480
491 / 571
573 / 667
662 / 770

kCal / Watt
331 / 385
418 / 486
509 / 592
606 / 705
711 / 826
823 / 927

560 585
560 585
560 585
560 585
560 585
560 585

303 / 352
376 / 438
459 / 534
554 / 644

365 / 425
457 / 531
561 / 652
680 / 791

662 / 770
786 / 914

818 / 951
976 / 1135



58

Radyatör Modeli

Duvar - Branşman Arası (D)

Branşman Kalınlığı (DB)

Dilim Kalınlığı (DK)

Branşman Ekseni (B)

Genişlik (C)

55 mm - 80 mm

29 mm

26 mm

460 mm / 560 mm

490 mm / 590 mm

PETSA + (PTS+)

PETSA+
A

C
B

D

D
B

D
K

Model
Tipi Yükseklik (A)

kCal / Wattk Cal / Watt
PTS+ 5 / 7
PTS+ 5 / 9

PTS+ 5 / 11
PTS+ 5 / 13
PTS+ 5 / 15
PTS+ 5 / 17
PTS+ 6 / 7
PTS+ 6 / 9

PTS+ 6 / 11
PTS+ 6 / 13
PTS+ 6 / 15
PTS+ 6 / 17

700
900

1100
1300
1500
1700
700
900

1100
1300
1500
1700

285 / 331
352 / 410
427 / 496
510 / 593
603 / 702
709 / 824
348 / 404
441 / 512
542 / 630
652 / 759

347 / 404
432 / 502
526 / 611
631 / 734
751 / 873

886 / 1031
421 / 490
536 / 624
662 / 770
801 / 931

775 / 901
910 / 1059

955 / 1110
1126 / 1310

460 490
490
490
490
490
490
590
590
590
590
590
590

460
460
460
460
460
560
560
560
560
560
560
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TÜRKiYE’NiN EN BÜYÜK
ALÜMiNYUM PANEL RADYATÖR

ÜRETiCiSi!



Tüm yüzeylerde homojen sıcaklık dağılımı sağlayan Termorad, alüminyuma özel hafif yapısı 
sayesinde montaj süresini minimuma indirger. Panel radyatörlere kıyasla 5 kat daha az su ile 
çalışır ve bu sayede radyatör aktivitesini ideal seviyede tutar. Benzersiz ısı transfer teknolojisi 

sayesinde ideal oda sıcaklığını korur, yüksek sıcaklık değişimlerine sebebiyet vermez ve %30’a 
varan enerji tasarrufu sağlar.
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Bu katalogda yer alan tüm görseller tanıtım amaçlı olup, tüm hakları Termorad’a aittir ve Termorad her türlü değişiklik yapma hakkına 
sahiptir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve haber niteliğinde kullanılamaz. Gerçek ürün görselleriyle katalog içerisinde yer alan ürünler 
arasında baskıdan kaynaklı renk farklılıkları görülebilir. Tasarım ve uygulama Artifeks Medya | C.D.O 2019 tarafından yapılmıştır.

www.termorad.com.tr
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